
Settori d’impiego: 
Compattazione di terreno
e asfalto.
Costruzione di trincee e canali,
riempimenti, fondazioni
e ripristino dell’asfalto.

Vibrocostipatori Piastre vibranti unidirezionali Piastre vibranti reversibili

Settori d’impiego:
Compattazione di terreno e asfalto,
posa di pavimenti autobloccanti.
Lavori di ripristino su strade e piste ciclabili,
trincee, giardini e di arredo urbano.

Settori d’impiego:
Pavimentazioni in pietra.
Conglomerato cementizio, pietre naturali
(tagliatie/segate con filo diamantato), pietre
non smussate, superfici e formati pietra delicati,
grandi superfici, oggetti ambientali delicati.

STONEGUARD – 
La piastra vibrante per selciato Compattatore multiuso

* Piastra speciale per asfalto

* Telecomando, trasmissione idraulica

L’azienda:        

BOMAG è leader mondiale nella tecnica di compattazione. 
L’azienda, che dal 2005 fa parte del gruppo FAYAT, ha sede 
a Boppard, dove produce macchine per la compattazione 
di terra, asfalto e rifiuti, stabilizzatrici e riciclatrici, frese 
e finitrici.

L’impresa ha sei filiali in Germania e 12 affiliate autonome. 
Più di 400 concessionari situati in oltre 150 paesi 
commercializzano le macchine BOMAG e ne garantiscono 
l'assistenza tecnica.
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Rulli a timone a doppia vibrazione

Settori d’impiego:
Compattazione di terreno e asfalto.
Costruzione e ripristino di marciapiedi,
corsie di sosta, piste ciclabili, ingressi
di cortili e garage, campi da gioco,
da tennis, campi sportivi e, in generale,
costruzioni nel settore agricolo
e forestale.

Settori d’impiego:
Compattazione di terreno e asfalto.
Costruzione e ripristino di
marciapiedi, corsie di sosta, zone
pedonali e piste ciclabili, ingressi di
cortili e garage, campi da gioco, da tennis,
campi sportivi e, in generale, costruzioni
nel settore agricolo e forestale.

Le immagini delle macchine possono includere opzioni.

Modello Peso
(CECE)
kg

Larghezza
mm

Motore

BT 60 58 230 Honda (4 tempi a benzina)
BT 60 e 71 230 Motore asincrono
BT 65 68 280 Honda (4 tempi a benzina)
BVT 65 67 280 Honda (4 tempi a benzina) 

Modello Peso
(CECE)
kg

Larghezza
mm

Motore

BP 10/35  65 350 Honda
BP 12/40  72 400 Honda
BP 12/50 A*  82 500 Honda
BP 20/50  95 500 Honda
BP 20/50 D 109 500 Hatz
BP 25/50 108 500 Honda
BP 25/50 D 122 500 Hatz
BVP 10/30  47 300 Honda
BVP 10/36  83 360 Honda
BVP 12/50 A*  72 500 Honda
BVP 18/45  91 450 Honda 
BVP 18/45 D 104 450 Hatz
BR 95  92 450 Honda

Modello Peso
(CECE)
kg

Larghezza
mm

Motore

STONEGUARD 
BPR 25/50 D 169 530 Hatz
BPR 35/60 228 630 Honda
BPR 35/60 D 248 630 Hatz
BPR 50/55 D 435 680 Hatz
BPR 55/65 D 477 680 Kohler
BPR 60/65 447 680 Honda
BPR 60/65 D 487 680 Hatz

Modello Peso
(CECE)
kg

Larghezza
mm

Motore

BMP 8500* 1595 610/850 Kubota/Kohler

* fornito di serie con telecomando combinato cavo/radio

Settori d’impiego:
Compattazione di terreno e asfalto,
posa di pavimenti autobloccanti.
Costruzione di piste ciclabili, strade e ferrovie,
riempimenti, trincee e canali, giardini
e lavori di arredo urbano, selciati composti, 
costruzione di fondazioni.

www.bomag.com

• Head Office/Hauptsitz:
 BOMAG, Hellerwald, 56154 Boppard, GERMANY, Tel.: +49 6742 100-0, 
 e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com

• BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H., Klausenweg 654, 2534  Alland, AUSTRIA, 
    Tel.: +43 2258 20202, e-mail: austria@bomag.com

• BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA., Avenida Clemente Cifali, 530, 
 Distrito Industrial Ritter, Cachoeirinha – RS, BRAZIL, ZIP code 94935-225 
 Tel.: +55 51 2125-6642, e-mail: brasil@bomag.com 

• BOMAG (CANADA), INC., 2233 Argentia Road, East Tower, Suites 302, L5N 2X7, 
 Mississauga, ON, CANADA, Tel.: +1 800 782 6624, e-mail: canada@bomag.com 

• BOMAG (CHANGZHOU) Construction Machinery Co. Ltd., No. 66 Bopa Road,
    Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou 213125, CHINA, Tel.: +86 21 33655566, e-mail: china@bomag.com

• BOMAG India Pvt Ltd, Unit No 614, B Wing, 6th Floor, Kanakia Wall Street, 
 Chakala Andheri Kurla Road Andheri East, Mumbai 400 093 Maharashtra, INDIA, Tel.: +91 8657492418,
 e-mail: india@bomag.com

• BOMAG FRANCE S.A.S., 2, Avenue du Général de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, FRANCE, 
 Tel.: +33 1 69578600, e-mail: france@bomag.com

• BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD., Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN, 
 Tel.: +44 1622 716611, e-mail: gb@bomag.com 

• BOMAG Italia, Via Roma 50, 48011 Alfonsine, ITALY, 
 Tel.: +39 0544 864235, e-mail: italy@bomag.com

• FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o., Ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa, POLAND,
 Tel.: +48 22 482 04 00, e-mail: poland@bomag.com

• FAYAT BOMAG RUS OOO, 141400, RF, Moscow region, Khimki, Klayazma block, h. 1-g, RUSSIA, 
 Tel: +7 (495) 287 92 90, e-mail: russia@bomag.com

• BOMAG GmbH, 300 Beach Road, The Concourse, #18-06, Singapore 199555, SINGAPORE, 
 Tel.: +65 294 1277, e-mail: singapore@bomag.com

• BOMAG Americas, Inc., 125 Blue Granite Parkway, Ridgeway SC 29130, U.S.A., Tel.: +1 803 3370700, 
 e-mail: usa@bomag.com

Modello Peso
(CECE)
kg

Larghezza
mm

Motore

BW 55 E   150 560 Honda
BW 71 E-2   488 710 Hatz

BW 65   720 650 Honda
BW 65 D   740 650 Kohler
BW 75 H 1040 750 Yanmar

Modello Peso
(CECE)
kg

Larghezza
mm

Motore

BPR 25/40 135 400 Honda
BPR 25/40 D 150 400 Hatz
BPR 25/50 140 500 Honda
BPR 25/50 D 155 500 Hatz
BPR 35/42 190 240 Honda
BPR 35/42 D 210 420 Hatz
BPR 35/60 205 600 Honda
BPR 35/60 D 225 600 Hatz
BPR 40/60 D 260 600 Hatz
BPR 45/45 340 450 Honda
BPR 45/55 D 400 550 Kohler
BPR 50/55 D 405 550 Hatz
BPR 55/65 D 455 650 Kohler
BPR 60/65 420 650 Honda
BPR 60/65 D 460 650 Hatz
BPR 70/70 D 580 700 Hatz
BPR 100/80 D 700 800 Hatz
BPH 80/65 S* 750 800 Hatz



GUIDA AI PRODOTTI

ATTREZZATURE LEGGERE.

Larghezze diverse del vibrocostipatore 
Apposite larghezze di lavoro per l’impiego 
flessibile in scavi stretti e per grandi produzioni 
superficiali.
Lamiere di protezione laterali, come optional, 
per proteggere ulteriormente il vibrocostipatore 
da usura.
160*, 200*, 230, 240*, 280, 290* e 330* mm 
di larghezza.
* protezione laterale incl.

Prolunghe per il vibrocostipatore
Impiego flessibile in scavi stretti e profondi (ad 
es. minitrenching).
L’operatore non deve stare nello scavo.
150 x 120 mm (p x h)
100 x 370 mm (p x h)
150 x 370 mm (p x h)

Ruote di trasporto
Queste ruote facilitano il trasferimento manuale 
di un vibrocostipatore a colonna anche su 
terreni difficili. Pneumatici indistruttibili.
Il dispositivo è indicato per tutti i modelli.

Vibrocostipatori

Batterie e caricabatteria
per azionare il BT 60 e. Design resistente 
alle vibrazioni, installazione senza utensili 
e prestazioni di compattazione complete 
premendo un pulsante.
Varianti batteria:
eP 20 (20Ah)
eP 28 (28Ah)
Caricabatteria:
Caricabatteria standard (caricamento <4h)
Caricabatteria veloce (caricamento <2h)

Piastre vibranti

ECONOMIZER
Mostra il grado di compattazione in tempo reale. 
Consente così di risparmiare tempo e denaro, 
dal momento che si evitano passate inutili e si 
raggiunge sempre la compattazione ottimale. 
Avverte in caso di rischio di compattazione 
eccessiva e frantumazione dei granuli, rileva i 
punti deboli nel suolo.
BPR > 350 kg, BMP 8500.

AccessoriAccessori Accessori Accessori Accessori Accessori Tough Warranty

Service kit
I kit comprendono tutti i pezzi necessari per 
l’assistenza tecnica e la manutenzione della 
macchina.
L’ordinazione di tutti i pezzi necessari è facile e 
sicura.

Verniciatura speciale
La configurazione della verniciatura della 
macchina è secondo la vostra richiesta.

Attrezzature leggere

Tip Control
Sterzare con entrambe le mani in qualsiasi 
momento.
Il pieno controllo sulla macchina, grazie 
all’inversione della direzione con un pollice e un 
interruttore di sicurezza.
Con la modalità city integrata.
BPR 70/70 D, BPR 100/80 D.

Spruzzatura d'acqua per lavori in asfalto
La spruzzatura distribuisce l’acqua in modo 
omogeneo su tutta la larghezza di lavoro 
impedendo così che l’asfalto possa aderire alla 
piastra base.
Per BPR 25/40, BPR 25/40 D, BPR 25/50, 
BPR 25/50 D e tutte le piastre vibranti 
unidirezionali tranne BVP 10/30.

Tappetino in vulkollan per pavimentazioni in 
pietra
Facile da montare.
Per l’impiego efficace della piastra vibrante su 
pavimentazioni in pietra.
E’ delicato sulle pietre, impedisce segni sulle 
pavimentazioni in pietra e riduce il rischio di 
rottura.
Non per BPH 80/65 S, BPR 100/80 D, 
BP 12/50 A e BVP 12/50 A.

Staffa comfort
I valori delle vibrazioni mano/braccio della 
macchina sono inferiori ai 2,5 m/s².
Lavorare senza affaticarsi secondo le 
regolazioni.
Valutazione dei rischi semplificata.
Per tutte le piastre BP e BVP tranne BVP 12/50 
A.

Ruote di trasporto 
Per tutte le piastre vibranti unidirezionali 
e reversibili. 
Queste ruote facilitano il trasferimento manuale 
di una piastra vibrante anche su terreni difficili. 
Pneumatici indistruttibili.
Per tutte le piastre vibranti < 350 kg (non per 
BVP 10/30 e BVP 12/50 A).

Staffa di guida posizione centrale
La posizione centrale offre un’alternativa 
rispetto alla posizione tradizionale della staffa 
di guida aumentando così la manovrabilità della 
macchina per un facile lavoro lungo muri e negli 
angoli.
BP 12/50 A, BP 20/50, BP 25/50.

Avviamento elettrico con cicalino 
d'avvertimento
Per l’avviamento confortevole della macchina.
Disponibile per le seguenti piastre vibranti 
reversibili:
BPR 35/42 D, BPR 35/60 D, BPR 40/60 D.
Avviamento elettrico di serie per BPR > 350 kg.

Larghezze di lavoro flessibili, grazie ad 
allargamenti intercambiabili
Larghezze di lavoro flessibili, grazie ad 
allargamenti intercambiabili.
Apposite larghezze di lavoro per qualsiasi 
impiego in scavi stretti e per grandi produzioni 
superficiali.
Per le piastre vibranti reversibili > 350 kg.
Non per BPH 80/65 S.

Raschiatore regolabile
Per la pulizia delle intercapedini del tamburo su 
tutta la larghezza del tamburo.
Larghezza regolabile per lavori senza gli 
allargatori del tamburo.
Standard per BMP 8500.

Radiotelecomando combinato 
radiocomando/a cavo
Un radiotelecomando confortevole e robusto.
Standard per BMP 8500, BPH 80/65 S. 

Compattatore multiuso

Rulli a timone a doppia vibrazione

Asta di pulizia
Asta e supporto per la pulizia veloce e facile dei 
raschiatori e dei tubi di spruzzatura. 
Per BW 65 e BW 65 D.

Luci di avvertimento
Più sicurezza grazie alla segnalazione ottica con 
LED lampeggianti. 
Per BW 65 e BW 65 D.

Garanzia 3-2-1 standard
Chi offre qualità elevata, può offrire anche tanta garanzia!

Modello 3 anni 2 anni 1 anno

BT
Vibrocostipatori

Sistema battente e di 
guida

Motore
Motore elettrico/
Batterie

Garanzia Standard

BP/BVP
Piastre vibranti unidi-
rezionali

Sistema eccentrico Motore Garanzia Standard

BPR
Piastre vibranti rever-
sibili

Sistema eccentrico + 
Leva di avanzamento del 
sistema idraulico

Motore Garanzia Standard

BPH
Piastre vibranti 
reversibili idrauliche

Sistema eccentrico + 
Motore/Pompa vibrante

Motore Garanzia Standard

BW 
Rulli a timone

Sistema eccentrico + 
Frizione centrifuga + 
Alloggiamento cinghia

Motore Garanzia Standard

BMP 
Compattatore  multiuso

Sistema eccentrico + 
Motore/Pompa vibrante + 
Tamburi

Motore Garanzia Standard

Sono valide le clausole di garanzia BOMAG.

Garanzia estesa.
Opzioni: Estensione di garanzia per macchine nuove.

OPZIONI DI GARANZIA
ESTESE:

Disponibile per l'intera gamma di 
attrezzature leggere.

Per ulteriori informazioni 
consultate il vostro listino dei 
prezzi e la vostra documentazione 
di assistenza tecnica.

 Materiale

 Materiale + salario

 Materiale

 Materiale + salario


